
TS5536L-2UT-TDS
55" P-CAP Сенсорный монитор

4K UHD



Управление настройками
монитора

TS5536L-2UT-TDS
Крепление VESA 400x400 и поддержка
слота SDM (Smart Display Module)

Пульт дистанционного управления 
(с 1.5 метровым кабелем)

 * в комплект не входит

400 мм 

400 м
м
SDM слот 

Кнопки управления 
настройками 
монитора 

Кнопка включения

Тонкая рамка



Характеристики

Использование монитора в горизонтальном
и вертикальном положении

55 дюймов 4K Разрешение     

55 дюймов 4K
(3840 x 2160)

Богатый выбор портов ввода-вывода

DVI HDMI DP RJ11 USB Вход
Питания

Line-in

Line-out

Тонкий корпус



Технические характеристики

TS5536L-2UT-TDS

Размер      55” TFT LCD
Максимальное разрешение    3840 x 2160
Коэффициент контрастности   1100:1
Яркость (тип подсветки)    500 нит (Без сенсора), 425 нит (С сенсором) 
Угол обзора     H:178˚, V:178˚

Сенсорный ЖК-дисплей
Тип сенсора     Projected Capacitive (Проекционно - ёмкостная технология)
Точек касания     40 точек
Интерфейс сенсорного экрана   USB-HID (Type B)

Порт ввода/вывода
RJ-11      1 x RJ-11 (для опционального внешнего пульта дистанционного управления (OSD))
USB порт      1 x USB 2.0 (Type B) для сенсорного интерфейса (USB-HID) 
Видео порт	 	 	 	 	 1 x HDMI 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x DVI-I, 1 x DP 1.2
Аудио порт     1 x audio in, 1 x audio out
Вход питания     1 x вход питания переменного тока
Выход питания     1 x 5 Вольт / 2 Ампера постоянного тока

Физические свойства
Источник питания     Вход переменного тока 100~240VAC, 50~60 Гц
Колонки      2 x 12 Вт
Цвет корпуса     Чёрный
Материал     Стекло, алюминий, пластик (ABS)
Соответствие требованиям    Передняя панель соответствует стандарту IP65 
Размеры (Ш x В x Г) мм    1247.6 x 732.4 x 82.3 мм
Вес нетто (кг)     31.52 Кг
Вес брутто (кг)     40.6 Кг
Картонная коробка (Ш x В x Г) мм   1455 x 923 x 210 мм
VESA крепление     400 x 400 мм

Безопасность
Сертификаты     CE, FCC, UL/cUL, CB,, CCC

Условия эксплуатации
Рабочая температура, влажность   0˚C ~ 40˚C, 20% ~ 80% RH. Без конденсации
Температура хранения, влажность   -20˚C ~ 60˚C, 20% ~ 90% RH. Без конденсации
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Размеры

TS5536L-2UT-TDS

Входящие в комплект аксессуары

Кабели / Другое

1 x VGA и DVI видео кабель, длинной 1.8 метра
1 x HDMI 2.0 видео кабель, длинной 1.8 метра
1 x EU силовой кабель, длинной 1.8 метра
1 x USB кабель, совместимый с PC 99, длинной 1.8 метра 
1 x Audio кабель, совместимый с PC 99, длинной 1.8 метра

Дополнительные аксессуары
Дистанционный пульт  1.5 метра кабеля, разъем RJ-11, Кнопки управления: Питание, Выбор, Вверх, Вниз, Меню
Поддержка SDM   Intel, конструкция слота Slideway, совместимая с Intel SDM-L

Аксессуары


